Wasserzähler-Schacht

Für Erdeinbau, für Wasser PN 10, zur Erfüllung der Trinkwasserverordnung Messingmaterial nach DIN 50930-6 Installationsparameter B ≤ 0,14, für den Einbau von waagerechten Wasserzählern Qn 6, Baulänge 260 mm. Schacht geeignet für Einbaustellen nach DIN 1229, Klasse A 15, Nachweis durch Prüfung in Anlehnung an DIN EN 124.

Bestehend aus:

Runder Schachtkörper aus wasserdichtem, schwarzem PE-Material, max. Außendurchmesser 550 mm, min. Innendurchmesser 384 mm, runder Deckel aus GG, mit Dichtung, Außendurchmesser 425 mm, mit Edelstahl-Steg, mit Aufschrift "Wasserzähler-Schacht", mit Fläche 70 x 80 mm für individuelle Gravur, mit Sechskantschlüssel verschließbar. Isolierverschluss als zusätzliche Kältedämmung und zur Kondensatminderung. Protectorring aus PA-Material.

Beiderseits Messing-Innengewinde Rp 1 1/4" nach DIN EN 10226-1, zusätzlich mit O-Ring-Kammer für das EWE-O-Ring-System, mit Schachtwandverschraubung mit O-Ring-Abdichtung, Silikonschläuche mit KTW-A und W270-Zulassung, mit Niro-Gewebe-Ummantelung als mechanischer Schutz und Drehgelenken als Übergang zur Wasserzähler-Anlage, Führung und Hubvorrichtung aus Edelstahl.

Wasserzähler-Anlage mit eingangsseitiger Schrägsitzventil, DIN-DVGW nach DIN EN 1213 und W 570, aus Pressmessing, mit Oberteil in einteiliger Bauweise ohne lose Teile, vom Medium unberührter Antrieb mit zweifachen Vorschub, mit doppelter O-Ring-Abdichtung und Handrad und ausgangseitigem KSR-Ventil, Kombiniertes Schrägsitzventil/Rückflussverhinderer, DIN-DVGW nach DIN EN 1213, DIN EN 13959 und W 570, aus Pressmessing, mit Oberteil in einteiliger Bauweise ohne lose Teile, vom Medium unberührter Antrieb mit zweifachen Vorschub, mit doppelter O-Ring-Abdichtung, Messing-Stößel mit zusätzlicher Teflonbeschichtung, innen liegender Feder aus A4-Edelstahl und Entlastungsbohrung. Mit Handrad, Prüfschraube und nach unten angeordnetem, integriertem Entleerungsventil.

Mit Kunststoff-Wasserzähler-Passstück G 1 1/4"x 260 mm, komplett mit allen Dichtungen, mit einem Schlüssel für den Deckel. Komplett montiert, eingedichtet und einer Druckprobe unterzogen.

Rohrdeckung: RD 1,.. m
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Optional mit Schachtumrandung „B 125“

aus GG, für die Aufnahme des Wasserzähler-Schacht-Deckels, zur Erhöhung der Befahrbarkeit entsprechend der Klasse B 125, Nachweis durch Prüfung nach DIN EN 124. Innendurchmesser 435 mm, mit Dichtung für WZ-Schacht. 
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