Gartenhydrant verstellbar

für Erdeinbau, für Wasser PN 16. Zur Erfüllung der Trinkwasserverordnung Messingmaterial nach DIN 50930-6 Installationsparameter B ≤ 0,14. Gartenventil aus Pressmessing aus entzinkungsresistenter DR-Qualität, mit nicht steigende Spindel aus austenitischem Edelstahl mit mind. 17% Chrom-Anteil, mit mehrgängigem Rundgewinde und doppelter O-Ring-Spindel-Abdichtung. Ventilkegel nicht drehend, konisch dichtend, mit zusätzlicher PTFE-Weichdichtung. Kegelschaft hart verchromt mit Sechskantführung. Oberteil mit Linksgewinde und selbsttätiger Entleerung. Innengewinde nach DIN EN 10226-1, zusätzlich mit O-Ring-Kammer für das EWE-O-Ring-System, komplett montiert mit höhenverstellbarem Steigrohr aus A4-Edelstahl und Führungsscheibe mit Bajonettanschluss sowie wasserabweisender, höhenverstellbarem Einbaugarnitur. Einbaugarnitur bestehend aus feuerverzinkter Schlüsselstange, PE-Hülsrohr mit PE-Glocke und Spezial-Verschlussscheibe blau für EWE-Gartenventil. PE-Material ohne Zusätze von Re-Granulat.
Anschluss: Rp 1’’

Rohrdeckung: 1,00 – 1,50 m

Artikel-Nr. 1101412

Sickerpackung für Gartenhydrant

aus Polystyrol, zweiteilig, 330/330/200 mm

Artikel-Nr.  5102099

Straßenkappe für Gartenhydrant

ähnlich DIN 4055, aus Gußeisen mit Edelstahlsteg, Deckelaufschrift: EWE-Gartenhydrant

Artikel-Nr. 6160099

