Anbohrarmatur Liro

Form C nach DIN 3543. Zur Erfüllung der Trinkwasserverordnung Messingmaterial nach DIN 50930-6 Installationsparameter B ≤ 0,14. Für PE-Druckrohr, geeignet für Wasser bis PN 16 und für Gas bis PN 4, für obere Anbohrung unter Druck, seitlicher Abgang mit Innengewinde nach DIN EN 10226-1, zusätzlich mit O-Ring-Kammer für das EWE-O-Ring-System.

Der Hersteller ist zertifiziert vom DVGW nach DIN EN ISO 9001:2008.

Anbohr-Eckventil, aus Pressmessing aus entzinkungsresistenter DR-Qualität, verchromt, im Anschlussstück mit zwei O-Ringen eingedichtet, beidseitig um 45° drehbar. Nicht steigende Spindel aus austenitischem Edelstahl mit mind. 17% Chrom-Anteil, mit Mitnahmevierkant und doppelter O-Ring-Spindel-Abdichtung. Ventilkegel rotierend gelagert und vom Bohrschneider entkoppelt, konisch dichtend, mit zusätzlicher PTFE-Weichdichtung. Kegelschaft mit Sechskantführung. Oberteil mit Linksgewinde und Bajonettriegel. Anbohrung mit integriertem rotierendem Bohrschneider mit Wellenschliff aus Duplex-Edelstahl. 

Anschluss- und Haltestück Schweißsystem FRIALEN, mit verchromten Messing-Übergangsstück für das Anbohr-Eckventil.

Abmessung: d ... mm x Rp 1 1/2“
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