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 EWE-Kolbenschieber-Anbohrarmatur 
 für FZM-Guss- und Standard-Guss-Rohre

 EWE-Kugel-Ventil-Anbohrarmatur 
für FZM-Guss- und Standard-Guss-Rohre

vernickelt und verchromt, für FZM-Guss- und Standard-Guss-Rohre

-  mit Innengewinde-Anschluss Rp 1 1/2“, Din 3543, Teil 2, mir Bohrloch-Dichthülse.

für Hauptrohr DN Abgang Rp Bestellnummer
100 1 1/2“ 100 AV 
125 1 1/2“ 125 AV
150  1 1/2“ 150 AV 
200  1 1/2“ 200 AV 
250  1 1/2“ 250 AV 
300  1 1/2“ 300 AV 
400  1 1/2“ 400 AV 
500  1 1/2“ 500 AV      

vernickelt und verchromt

-  mit Innengewinde-Anschluss Rp 1 1/2“, DIN 3543, Teil 2, mit Bohrloch-Dichthülse.

für Hauptrohr DN Abgang Rp Bestellnummer 
100 1 1/2“ 100 AH 
125 1 1/2“ 125 AH 
150 1 1/2“ 150 AH 
200 1 1/2“ 200 AH 
250 1 1/2“ 250 AH 
300 1 1/2“ 300 AH 
400 1 1/2“ 400 AH
500 1 1/2“ 500 AH
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  EWE-Anbohrgerät und Transportkasten

 EWE-Teleskop-Einbaugarnitur mit CH-Oberteil

für AZ-, Guss-, Stahl- und PE-Rohre

-  für Anbohrung unter Druck
- stabile handliche Ausführung mit leichtem Vorschub durch Kugellager
- stufenlos verstellbare Bohrstange aus Niro-Stahl
- Spindelabdichtung durch zwei O-Ringe
- Vorschubgewinde innenliegend und geschützt vor Verschmutzung
- Grifffl ächen gerändelt
- Oberfl ächen verzinkt
- Gewicht 0,5 kg
- Außengewinde an der Bohrstange G 3/8“ zur Aufnahme der Bohrer und Fräser 
- Außengewinde am Gerät G 1 1/2“ LH, zum direkten Aufsetzen auf die 
 EWE-Anbohrarmatur
- Lieferung umfasst EWE-Anbohrgerät einschließlich Niro-Bohrstange und 
 Vierkantschlüssel
Bestellnummer ANBOHR

Transportkasten für Anbohrgerät und Zubehör
Bestellnummer ANBOHRKISTE

Bestellnummer ANBOHR

-  mit unterer Verschlussscheibe, EWE-Niro-Kerbstift, Feuerverzinkung 
- dauerhafte und leichtgängiger Verstellbarkeit durch das neue Spiralfedersystem

Rohrdeckung von m bis m Bestellnummer
0,75 - 1,00 100TEBG
1,00 - 1,50 150TEBG
1,30 - 2,00 200TEBG 
 

 für AZ- und (ZM)-Guss-Rohre

-  mit durchgehenden Schlüsselfl ächen zum Durchspülen der Bohrspäne
- Werkstoff HM
- Gewinde G 3/8“
- nicht für Stahlrohre!

Ø mm Gewinde Bestellnummer
31 3/8“ BOHRERHM

 Bohrer „HM”
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WILHELM EWE GmbH & Co. KG
Volkmaroder Str. 19, D-38104 Braunschweig
Tel.: +49 (0)5 31 37 00 50, Fax: +49 (0)5 31 37 00 555
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 EWE-Spülhahn
-  für EWE-Anbohrarmatur oben
-  mit einerseits G 1 1/2“ Außengewinde mit selbstdichtendem O-Ring zum 
 Einschrauben in die Anbohrarmatur 
- andererseits GEKA-Kupplung zum Anschließen eines Spülschlauches
Bestellnummer VSPUEL

 EWE-Spülstück
-  für EWE-Anbohrarmatur seitlich
-   mit einerseits G 1 1/2“ Außengewinde mit selbstdichtendem O-Ring zum 
 Einschrauben in die Anbohrarmatur 
-   andererseits G 1 1/2“ LH zur Aufnahme des EWE-Anbohrgerätes
-   ausgangsseitige GEKA-Kupplung zum Anschließen des Spülschlauches
Bestellnummer HSPUEL

 EWE-Spülschlauch
-   5 m lang, transparenter PVC-Hochdruckschlauch mit Gefl echt, 19 x 4 mm, 
 mit einer GEKA-Kupplung
Bestellnummer SCHLAUCH

 EWE-Bohrloch-Dichthülsen-Setzgerät bis 16 bar
- für Wasser bis 16 bar
 - für das Einsetzen der Dichthülse in EWE-Bohrloch-Dichthülsen-Anbohrarmaturen
 unter Betriebsdruck
- Anschluss am Gerät 1 1/2“ LH zum direkten Aufsetzen auf die 
 EWE-Bohrloch-Dichthülsen-Anbohrarmatur
- Spezial-Aufnahme unten an der Niro-Spindel für die EWE-Bohrloch-Dichthülse 
 und für die exakte Positionierung und Justierung der Hülse im Bohrloch
Bestellnummer SETZ

 EWE-Übergangsstück
- für den Übergang  von Setzgerät auf seitliche Anbohrarmatur
Bestellnummer USTUECK

 Elektroantrieb
-  Antriebsleitung 800 W bei 220 V Spannung inclusive Vierkant-Adapter
Bestellnummer EANTRIEB220

 EWE-PE-Schweißstutzen (verchromt)
Gewinde G 1 1/2“

PE-Abgang d   Bestellnummer
40 SDR 11   40PES
50 SDR 11   50PES
63 SDR 11   60PES


