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Allgemeine Hinweise

Bitte lesen Sie diese Benutzerinformation vor Inbetriebnahme
des Produktes aufmerksam durch und beachten Sie beson-
ders die Hinweise und Warnvermerke.

Die aktuelle Version dieser Einbau- und Bedienungsanleitung
finden Sie auf unserer Internetseite: www.ewe-armaturen.de.
Prifen Sie die Lieferung bei Erhalt unverziiglich auf Vollstan-
digkeit und Transportschaden.

Bewahren Sie die Benutzerinformation fiir eventuelle Fragen
auf.

Nur eingewiesenes und qualifiziertes Personal darf die Arma-
turen und Ventile montieren oder warten. Die Trinkwasseran-
lage darf nur durch eingewiesene Personen bedient werden.
Flr weitere Informationen stehen lhnen unsere Mitarbeiter
telefonisch wahrend der Geschéftszeiten zur Verfligung.

Anschrift des Herstellers

Wilhelm Ewe GmbH & Co. KG

Volkmaroder Straf3e 19 - 38104 Braunschweig
Telefon 0531 37005-0 - Fax 0531 37005-55

info@ewe-armaturen.de A

Allgemeine Sicherheitshinweise vorsicit

Die Durchfiihrung der erforderlichen Tatigkeiten hat entspre-
chend den gesetzlichen Vorschriften, Unfallverhiitungsvor-
schriften, geltenden Normen einschlieBlich den anerkannten
Regeln der Technik zu erfolgen.

Technische und unauthorisierte Verdnderungen am Produkt
sind unzuldssig. Das Produkt darf nur in bestimmungsgema-
Ber Anwendung zum Einsatz kommen.

Haftungsausschluss

Sowohl das Einhalten dieser Benutzerinformation als auch die
Handhabung bei Installation, Betrieb und Wartung der Arma-
tur kdnnen von uns nicht tiberwacht werden. Eine unsach-
gemale Ausfiihrung der Installation kann zu Sachschaden
fuhren und infolge Personen gefahrden.

Wir Gbernehmen keine Verantwortung und Haftung fiir Ver-
luste, Schaden oder Kosten, die sich aus fehlerhafter Installa-
tion, unsachgemaRem Betrieb sowie falscher
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Verwendung und Wartung ergeben oder in irgendeiner Weise
damit zusammenhdngen.
= Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Verpackung

= Die einzelnen Armaturen sind entsprechend den zu erwar-
tenden Transportbedingungen verpackt. Fir die Verpackung
wurden umweltfreundliche Materialien verwendet. Die
Verpackung soll die einzelnen Bauteile bis zur Montage vor
Transportschaden, Korrosion und anderen Beschadigungen
schitzen. Entfernen Sie die Verpackung erst kurz vor der

Montage der Armatur.

Entsorgung

= Trennen Sie die vorhandenen Rohstoffe nach Entsorgungstyp
und Werkstoff. Die Entsorgung der Rohstoffe muss nach den
jeweils gliltigen gesetzlichen Bestimmungen und ortlichen

Vorschriften erfolgen. Fiihren Sie wiederverwertbare Verpa-
ckungsmaterialien dem Recycling zu.

Erklarung der verwendeten Symbole, Warnzeichen und Signalworter

A

Allgemeine Gefahrenstelle (Gefahr/Warnung/Vorsicht)
GEFAHR:

Gefdhrdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht
vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur
Folge hat.

WARNUNG:

Gefahrdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie
nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung
zur Folge haben kann.

VORSICHT:

Gefdhrdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie
nicht vermieden wird, geringfiigige oder maRige Verletzun-
gen zur Folge haben kann.

HINWEIS:
Weist auf eine Anweisung hin, die unbedingt zu beachten ist.

INFORMATION:
Gibt nutzliche Empfehlungen.
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Verwendung von Abkiirzungen

KTW:
DIN:
DVGW:
KMR:
KSR:
WZA:
RV:

Si:
EPDM:
CE:
EKB:
PN:
Q;:

Kunststoffe im Trinkwasser

Deutsches Institut flir Normung

Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches
Kegelmembran-Ruickflussvehinderer
Kombiniertes Schragsitz-Rickschlagventil
Wasserzahler-Anlage

Ruckflussverhinderer

Silicium
Ethylen-Propylen-Dien-(Monomer)-Kautschuk
Zentelen

Epoxid-Kunststoff-Beschichtung

Nenndruck

Dauerdurchfluss

1. Angaben liber das Erzeugnis

1.1 Geltungsbereich
Diese Benutzerinformation gilt fuir

alle EWE-Wasserzdhleranlagen des aktuellen Kataloges
= Q:2,5-Q:16(Qs25)
= fiir waagerechten und/oder senkrechten Zahlereinbau

1.2 Mitgeltende Unterlagen
= Die Betriebsanweisung des jeweiligen Auftraggebers bzw.
ausfihrenden Unternehmens sind anzuwenden

= DVGW- und berufsgenossenschaftliches Regelwerk

Insbesondere

= KTW- und Elastomerleitlinien des Umweltbundesamtes

= Liste,Trinkwasserhygienisch geeignete metallene Werkstoffe”
des Umweltbundesamtes

= DIN/ONORM EN 805, ,Wasserversorgung - Anforderungen an
Wasserversorgungssysteme und deren Bauteile auf3erhalb

von Gebduden”
= DIN/ONORM EN 806, ,Technische Regeln fiir Trinkwasser-Ins-
tallation”
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= DIN/ONORM EN 1717,,Schutz des Trinkwassers vor Verun-
reinigungen in Trinkwasser-Installationen und allgemeine
Anforderungen an Sicherungseinrichtungen zur Verhiitung
von Trinkwasser durch RuckflieBen”

= DIN 1988, ,Technische Regeln fiir Trinkwasser-Installation”,
nationale Ergdanzung zur DIN EN 806

= DIN 18012, ,Anschlusseinrichtungen fiir Gebaude”
(Hausanschlussraum)

= DVGW-Arbeitsblatt W 270, ,Vermehrung von Mikroorganis-
men auf Werkstoffen fiir den Trinkwasserbereich”

= DVGW-Arbeitsblatt W 400, ,Technische Regeln Wasservertei-
lungsanlagen”

= DVGW-Arbeitsblatt W 570, ,Armaturen fiir die Trinkwasser-In-
stallation”

= ONORM B 2531,Anforderungen an Trinkwasserinstallationen”
(Verbrauchsanlagen)

= ONORM B 2538,Wasserversorgung - Anforderungen an Was-
serversorgungssysteme und deren Bauteile auBerhalb von
Gebiuden, Ergénzende Bestimmungen zu ONORM EN 805*

= OVGW PW 501/2,,Armaturen in der Trinkwasserversorgung, Teil
2: Gebadudearmaturen”

= OVGW QS - W 501/1 ,Armaturen in der Trinkwasserversor-
gung, Teil1: Oberirdisch- und erdverlegte Armaturen”

1.3 Verwendungsbereich/Medium
= kaltes Trinkwasser nach DIN 2000

1.4 Zulassiger Bauteile-Betriebsdruck (PFA)
PN 10

1.5 Werkstoff/Abmessungen/Leistung

1.5.1 Wasserzahler-Armaturen

Werkstoff

= aus Pressmessing oder bleifreiem Si-Messing, entsprechend
der Liste ,Trinkwasserhygienisch geeignete metallene Werk-
stoffe” des Umweltbundesamtes
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= Elastomere und Kunststoffe entsprechend der KTW-und
Elastomer-Leitlinie des Umweltbundesamtes und des DVGW-
Arbeitsblattes W270

Ausfiihrungen

Wasserzdhler-Anschlussbiigel, ohne Armatur

z —

WZA mit Kugelabsperrarmatur, ohne RV

WZA mit Schragsitzventil, ohne RV

WZA mit Kugel-Absperrarmaturen, ohne RV

WZA mit Kugel-Absperrarmatur und KSR-Ventil

WZA mit Schragsitzventilen, ohne RV

WZA mit Schrédgsitzventil und KSR-Ventil

WZA mit Kugel-Absperrarmaturen und KMR

WZA mit Schrédgsitzventilen und KMR
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Leistung

= Schallschutzklasse |

Allgemeine bauaufsichtliche Schallschutz-Priifung:

die Prufzeugnisse finden Sie auf www.baufachinformation.de.

Kugelabsperr- Schrégsitzventil ~ Schrédgsitzventil Kegelmemran-
armatur mit Riickflussver- Riickflussver-
hinderer hinderer

= UA-Kennzeichnung fiir Bauprodukte in Kontakt mit
Trinkwasser - Osterreich

’\

\

Stadt Wien | Priif-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle
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1.5.2 Wasserzahler-Biigel

Werkstoff:

= Stahl-Bligel: feuerverzinkt mit zusatz-
licher blauer EKB-Beschichtung, mit
Schrauben, Unterlegscheiben und Hut-
muttern verzinkt

= Guss-Bligel: mit zusatzlicher blauer
EKB-Beschichtung, mit Schrauben,
Unterlegscheiben und Hutmuttern
verzinkt

= Edelstahl-Bugel sowie Schrauben und
Hutmuttern aus A2-Edelstahl

1.5.3 Wasserzdhler-Verschraubungen

Werkstoff:

= aus Messing oder bleifreiem Si-Mes-
sing, entsprechend der Liste ,Trink-
wasserhygienisch geeignete metallene
Werkstoffe” des Umweltbundesamtes

= Elastomere und Kunststoffe entspre-
chend der KTW-und Elastomer-Leitli-
nie  des Umweltbundesamtes und
des DVGW-Arbeitsblattes W270

1.5.4 Befestigungen und Dichtungen

Werkstoff:
= Befestigungen:

= zu Stahl- und Guss-Biigel: Schrauben

und Unterlegscheiben verzinkt sowie
PVC-Diibel =
P

Y

= zu Edelstahl-Biigel: Schrauben und
Unterlegscheiben aus Edelstahl sowie
PVC-Diibel
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= Dichtungen:

= aus EPDM oder aus CE 200 flir max.
200°C (nur flr Wasserzahler mit 3/4"-

Anschlussgewinde)

= Elastomere und Kunststoffe entspre-
chend der KTW-Leitlinie des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW-Arbeits-

blattes W270

"\

1.5.5 Verfiigbare Abmessungen

WZ-Abmessung
Gewinde G (d;) x
Bauldnge mm (l,)

34
34"
%
3%
3%
3%
1
T
T
T
T
1%"
1 %"
1%"
1"
1%"
1%"
1%"
o
o
2"
2"

Sonderbiigel kdnnen abweichen!

X

X

X

X

X

80
80
165
165
110/130
110/130
190
190
190
105
105
175
175
175
260
260

150
150

300
200
270
300

MID
Q;
[m*/h]

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5 oder 4
2,5 oder 4
2,5 oder 4
2,5 oder 4
2,5 oder 4
4 oder 10
4 oder 10
4 oder 10
6,3 oder 10
6,3 oder 10
6,3 oder 10
6,3 oder 10
16

16

25

25

Ventil-
Anschliisse
Eing. Ausg.
Rp Rp
(d,) (dy)
%" %"
%" %"
" "
1" 1"
1" 1"
1%" 1%"
1" 1"
1%" 1%"
1" 1"
1%" 1"
1%" 1%"
1 %" 1%"
1%" 1%"
1 %" 1%"
1%" 1%"
2" 2"
2" 2"
2" 2"
2" 2"

%

b
W/

O

Wand-
abstand

ca.

mm

(t)
60-70
60-70
60-70
60-70
60-70
60-70
95-145
95-145
95-145
95-145
95-145
95-145
95-145
95-145

105-150

105-150

105-150
105-150

125-165
125-165
125-165
125-165
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Beispielskizze

1.6 Transport und Lagerung
Die Armatur bis zur Verwendung in der werkseitigen Ver-
packung transportieren und lagern.

1.7 Funktionsbeschreibung

Die Wasserzdhleranlagen stellen eine spannungsfreie Montage
oder Demontage des Wasserzahlers sicher. Die Wasserzahler-
Anlagen kdnnen je nach Ausfiihrung fiir den Einbau von Wasser-
zéhlern Qs 2,5 (Qn 1,5) bis Qs 16 (Qn 10/Qn 20 Osterreich), sowie
den waagerechten oder senkrechten Einbau verwendet werden.

2. Einbauhinweise (Installation/Montage)

2.1 Hinweise zur Vorbereitung

A Vor dem Einsatz sind die Armaturen auf Beschadigung
oder Verunreinigung zu prifen. Eine beschadigte

VORSICHT A rmatur darf nicht eingesetzt werden.

Vor Montage des Wasserzahlers in die Wasserzahler-Anlage ist

eine Leitungsspuilung durchzufiihren, hierzu ist ein Passstlick zu

verwenden.

2.2 Hinweise zum Einbauort
n Die Wasserzéhler(-Anlagen) sind in der Regel im Inneren
des Gebaudes nahe der straBenwarts gelegenen
Hauswand, z. B. an einer Innenwand, an einem frostsicheren Ort
so anzubringen, dass sie zuganglich sind, leicht abgelesen,
ausgewechselt und gepruft werden kénnen. Hier ist die Zugang-
lichkeit der Hauptabsperreinrichtung bzw. der Wasserzéhler-
Anlage vom Betreiber sicherzustellen.
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2.3 Montage

2.3.1 Montage der Wasserzahler-Anlage
n Die Wasserzdhler-Anlage ist spannungsfrei einzubauen,
d. h. auf diese darf keine Kraft- bzw. Momenteinwirkung
stattfinden.
Die Befestigung und das Justieren des Bligels in waagerechter
bzw. senkrechter Position erfolgt Gber die T-nutenférmigen
Schlitze mit beiliegendem Befestigungsmaterial. Bitte beachten
Sie die Besonderheit bei Wasserzéhler-Bligeln gemaf Punkt 6.
Der gewiinschte Wandabstand kann durch die stufenlos
verstellbaren Laschen eingestellt werden.
Die vormontierten Armaturen werden ein- bzw. ausgangsseitig
durch Einhdngen in die Lasche und das Anziehen der Konter-
mutter zentriert befestigt. Die Verbindung der Armaturenkom-
ponenten mit zufiihrenden und abfiihrenden Rohrleitungsteilen
kann nun durchgefiihrt werden.
n Zur Vermeidung von unerwiinschter BaumafBanderung
durch Zug-/Druckspannungen wahrend der
Rohrleitungsanbindung wird die Montage mit eingebautem
Wasserzahler oder mit Passstiick empfohlen.

2.4 Montage des Wasserzdhlers und Bedienung
des Gewinde-Langenausgleichs
n Die Einbauhinweise des Wasserzahler-Herstellers sind zu
berucksichtigen.

= Nach Montage der EWE-Wasserzéhler-Anlage WZ-Dichtung
auf den eingangsseitigen WZ-Stutzen klemmen und den Was-
serzihler mit der Uberwurfmutter festschrauben.

= Uberwurfmutter an der Ausgangsseite auf den Achtkant
zurlickschieben.

= Die WZ-Dichtung auf den nun sichtbaren Langenaus-
gleichs-Stutzen klemmen.

= Durch Drehen der Uberwurfmutter den Lingenaus-
gleichs-Stutzen mit Dichtung nur leicht gegen den Was-
serzahler schrauben, bitte jetzt noch keine Dichtwirkung
erwarten!
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= Die max. Verstellbarkeit im Langenausgleich ist erreicht, wenn
das Stutzengewinde sichtbar aus der Eingangsmuffe ragt.

= Uberwurfmutter mit dem Wasserzihler fest verschrauben, nur
hierdurch erfolgt die Dichtwirkung Langenausgleich-Wasser-

zéhler.
Eingangsseite
WZ-Stutzen
Il ccocorercoccecercecocceseccrcescrsecorsesoscacnrsese .
Uberwurfmutter
Il cececececesesecntncntarorcrarossssrsesassonse
Ausgangsseite
Uberwurfmutter
O
Stutzengewinde
Il ecececececesesesesesesesrsanrsrncsaiensnsesaone
Achtkant
Il ccocorcrceccecercocssecercecessecoscecessecoscecnssecosces .
Eingangsmuffe
OO ol gangsmure,

2.4.1 Plombierung

Die Plombierung kann UGber die Plombierbohrung der ein-
gangsseitigen Uberwurfmutter oder durch eine Plombierschelle
erfolgen.

3. Betrieb und Verwendung

Vor der Inbetriebnahme muss eine Inaugenscheinnahme der
Wasserzahleranlage sowie der gesamten Anlage erfolgen.

Ist hinter dem KSR-Ventil ein Druckminderer angeordnet, so ist
es erforderlich, die nachgeschaltete Leitung durch Offnen einer
Armatur oder des Entleerungsventils am KSR-Ventil zu ent-
spannten. So werden zu hoher Kraftaufwand beim Offnen des
KSR-Ventils oder auch Beschdadigungen vermieden.

3.1 Funktionskontrolle
n Die gesamte Anlage ist auf ihre Funktion und Dichtheit zu
prufen.
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4. Wartung und Instandhaltung

n Die (Kugel-) Absperrarmaturen in den Wasserzahleranla-
gen sind im Regelwerk als Wartungsarmaturen definiert,
demnach sind sie im Wartungsfall bei geschlossenen Entnahme-
einrichtungen langsam (beim SchlieBen oder Offnen) zu
betstigen. Das Offnen der Armaturen muss bis zum Anschlag
erfolgen, d. h. durch volle Offenstellung. Das Drosseln ist
untersagt.
n Um die Funktion bzw. die Leichtgangigkeit der Absperr-
einrichtungen der Wasserzahler-Anlage zu gewahrleisten,
wird empfohlen, diese im Normalfall mindestens einmal jahrlich
zu betétigen. Die Bedienung des Entleerungsventils erfolgt
handisch, zusatzliche Werkzeuge, wie z. B. Rohrzangen, sind zu
vermeiden und konnen zu Schaden fiihren!
Eine jahrliche Funktionspriifung des Ruckflussverhinderers ist
im Regelwerk vorgeschrieben. Die jahrliche Uberpriifung von
Ruckflussverhinderern entféllt bei den Einsteck-Rickflussver-
hinderern. Diese Armaturen missen mit dem turnusmafigen
Austausch des Wasserzahlers gewechselt werden, spatestens
jedoch nach 10 Jahren (EN806). Die Ruickflussverhinderer sind
VerschleiBteile. Eine Funktionskontrolle kann bei Modellen mit
Prufschraube im eingebauten Zustand erfolgen. Hierzu ist der
Zulauf abzusperren und die Priifschraube mit gebotener Vor-
sicht zu 6ffnen. Es darf nur der Restinhalt zwischen Zulauf und
Gehduse austreten. Medium aus der weiterfiihrenden Installa-
tion muss durch den Riickflussverhinderer zurtickgehalten wer-
den. Ist dies nicht der Fall, muss der RV instandgesetzt werden.

A Vor Beginn der Instandsetzungsarbeiten ist das

Rohrleitungssystem abzusperren und drucklos zu
machen. Desweiteren ist das Rohrleitungssystem gegen

unbeabsichtigte Wiederinbetriebnahme abzusichern.

VORSICHT
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4.1 Wechsel des Kegeltriagers mit Membran bei
Wasserzahleranlagen mit KMR

Der Ein- und Ausbau muss wie beschrieben erfolgen:

= Absperrventile der WZA schlieBen, da der KMR drucklos sein
muss

= Lésen der Uberwurfmuttern vom WZ und Langenausgleich in
den KMR zuriickschrauben

= KMR aus der WZA demontieren

= neuen KMR montieren

alternativ:

= Gehduseteile auseinanderschrauben

= Kegeltrager mit Membran herausnehmen

= neuen Kegeltrager mit Membran wieder einsetzen, Dichtun-
gen ersetzen, Gehduse wieder zusammenfiigen und in WZA
montieren

= Ventile 6ffnen und Priifung auf Dichtigkeit und Funktion

4.2 Wechsel des KSR-Ventil-Oberteils

Der Ein- und Ausbau muss wie beschrieben erfolgen:

= Eingangsventil der WZA schlieBen und Hausinstallation ggf.
entleeren, da das KSR-Ventil drucklos sein muss

= L&sen und Demontage des Ventil-Oberteiles Giber die Schlis-
selflache

= neues KSR-Oberteil montieren

= Eingangsventil 6ffnen und Priifung auf Dichtigkeit und Funk-
tion

Das Entleerungsventil kann bei Bedarf ausgetauscht werden.
Bitte nehmen Sie diesbeziiglich Kontakt zu uns auf.

5. Zubehor

Auf die EWE-Wasserzahleranlagen abgestimmtes Zubehor, wie
Plombierwerkzeuge, Dichtungs-, Befestigungsmaterial, Plom-
bierschellen usw., ist der aktuellen EWE-Katalog-Preisliste oder
der EWE-Webseite zu entnehmen.
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6. Zusatzliche Hinweise

6.1 Hinweis fiir Wasserzahler-Biigel Q; 2,5 (Qn1,5)
Der Wasserzahler-Buigel fir Wasserzahler 3/4” x 110/130 mm ist
werkseitig auf die Zéhler-Bauldnge 110 mm vormontiert. Bei Be-
darf kann die Zahler-Baulange 130 mm eingestellt werden.

................................ 196 MM weeeereeereneerneerneeeannnns
fiir Wasserzahler 130 mm Baulange

............................ TZERI  coooccooocsccsoscooccancoosel
flr Wasserzahler 110 mm Baulénge

Benutzerinformation EWE-Wasserzahleranlagen | 17



1.
= Hierzu sind die Hutmuttern vom
Biigel zu I6sen.

2,
= Die Tragarme sind um 180° zu
drehen.

3.
= Die Hutmuttern sind nun wieder
festzuschrauben.

4,

= Nun kann der Bugel fiir 130 mm
Zéhler-Bauldnge verwendet
werden.
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6.2 Hinweis fiir Stellbiigel Q; 4 (Qn 2,5)

Der Stellbuigel fiir Wasserzdhler 1“ x 190/105 mm ist werkseitig
auf die Zdhler-Bauldnge 190 mm vormontiert. Bei Bedarf kann
die Zahler-Baulange 105 mm eingestellt werden.

1.

= Die Hutmutter (SW 13) mit ge-
eignetem Schlissel |6sen und
abnehmen.

2.

= Den Tragarm abheben und um
180° vedreht auf den Wasser-
zahler-Bugel aufsetzen. Dabei
die gleiche Bohrung und
Schrauben im Buigel verwenden.

3.

= Die Hutmutter wieder festzie-
hen.

= Die gleiche Prozedur mit dem
anderen Tragarm wiederholen.

4,

= Beide Tragarme sind umgebaut
fur die Aufnahme eines Steig-
rohr-Wasserzahlers.

= Eingangs- und Ausgangs-
Armaturen einhangen.
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